Serien- und Zusatzausstattung Fendt CORUS 500

Serie: B
Optional: O
und technische Daten.
Corus 518 Corus 518 Corus 518 Corus 522 Corus 522 Corus 522 Corus 526 Corus 526 Corus 526 Corus 518 Corus 518 Corus 518 Corus 522 Corus 522 Corus 522 Corus 526 Corus 526 Corus 526
MCS MCS Rice MCS MCS Rice MCS MCS Rice MCS MCS Rice MCS MCS Rice MCS MCS Rice

Schneidwerk Strohhacksler
Schneidwerksbreiten FreeFlow von - bis m 4.80-6.00 4.80-6.00 4.80-6.00 4.80-7.60 4.80-7.60 4.80-7.60 4.80-7.60 4.80-7.60 4.80-7.60 52 gezahnte Messer | | | | | | | | | | || | |
Schnittfrequenz FreeFlow Schnitte/min 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 Spreuverteiler O O O O O O O O O
Schneidwerksbreiten PowerFlow von - bis m 5.50-6.20 5.50-6.20 5.50-6.20 5.50-6.20 Schnellverstellung (Hackseln/Schwad) | || || | || || || | ||
Schnittfrequenz PowerFlow Schnitte/min 1220 1220 1220 1220
TerraControl Schneidwerksfiihrung | | | | | | | | | | | || | Motor
AutoLevel Schneidwerksregelung O O O O O 0 ) 0O 0 AGCO Power-Motor u u ] | u ] [ ] [ ] ]
Elektrische Rapstrennmesser O O O O O O Abgasstufe Silfe u Y U y Y U y Y g
Multikuppler - - - - - - - - - Zylinder AnAzahI 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Hydraulischer Haspelantrieb = = = = = = = = = Hubraum Liter 49 49 49 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

Max. Leistung (ECE R 120) kW/PS 136/185 136/185 136/185 166/225 166/225 166/225 192/260 192/260 192/260
Schragforderer Kraftstofftankvolumen Liter 450 450 450 450 450 450 450 450 450
WWHU (World Wide Hook Up) | | | | | | | | | | AdBlue-Tankinhalt Liter 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Einzugsketten Anzahl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Luftkompressor O O O O O O O O O
Mechanische Reversierung | | | | | | | | |

Fahrwerk
Dreschwerk Hydrostatischer Fahrantrieb ] [ | | | [ | [ | | | [ | | | |
Konventionelles Dreschwerk || | || || | | | | | | | Gangstufen Anzahl 3 3 3 8 3 3 3 3 3
MCS Plus Dreschwerk | | | | | | | | | | Mechanische Gangschaltung | | | | | | | | | | | || ||
Dreschtrommelbreite mm 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 Max. Fahrgeschwindigkeit* km/h 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dreschtrommeldurchmesser mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Allradantrieb O O O O O O O O O
Dreschtrommeldrehzahl U/min 380-1100 380-1100 380-1100 380-1100 380-1100 380-1100 380-1100 380-1100 380-1100 .
Dreschkorb Umschlingungswinkel Grad 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 Kabine
Dreschkorbffiche, gesamt m 099 0.99 099 099 0.99 0.99 0.9 0.9 09 Uit aliis u = = u = u u = u
Unabhangige Einstellung Korbeingang/-ausgang ] ] ] ] ] ] ] n n Agritronic Plus L] | u ] | | | ] |
Dreschkorbleisten Anzahl 12 12 12 12 12 12 12 12 12 L el u u u u u u u u u
Sektional-Dreschkorb O O O O O O Klimzanlacs u u u u u u u u u
Reisdreschwerk | | | hiETZNg u u u u u u u u u

Elektrisch verstellbare und beheizbare AuRenspiegel | | | | | | | | | | | | | |
Restkornabscheidung Zusitzliche Weitwinkelspiegel O O O O O O O O O
Wendetrommeldurchmesser mm 380 380 380 380 380 380 380 380 380 Riickfahrkamera O | | O | O O O O
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) ] | [ | | | | Kiihlbox O O O O O O O O O
Aktive Gesamtabscheideflache m? 0.99 1.89 1.89 0.99 1.89 1.89 0.99 1.89 1.89 Verlustanzeige | | | | | | | | | | | | | |
Strohschiittler Anzahl 5 5 5 5 5] 5 5 5] 5 ) .
Fallstufen Anzahl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Fendt Variotronic
Strohschiittlerliinge mm 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 Ertrags: und Feuchtemessung 0 o o 0 o o o o o
Strohschittlerfliche me 5.73 573 573 573 573 5.73 573 573 5.73 EragsKaGenng D = o = = o = =
Gesamtabscheideflache m? 6.72 7.62 7.62 6.72 7.62 7.62 6.72 7.62 7.62 Abmessungen und Gewichte
Reinigung Lénge ohne Schne.idwerk ' m 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Sektionales Reinigungssystem - m - = m - = m - Brelt‘e ohne Schnmdvx{erk, Standardbgreﬁung . m 32 32 32 32 32 32
Vorbereitungsboden, geteilt und ausbaubar ™ ] u ™ ] ] n ] ] ii:’r'g::uﬁzs'sma“h'"e' GilisEolieaboieliolE kg 11450 11700 11700 11900 12150 12150 11900 12150 12150
Gesamtsiebfldache m? 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 =
Radialgebliise = - = . - = = - - Héhe m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Gebldsedrehzahl U/min 350- 1050 350-1050 350-1050 350-1050 350-1050 350-1050 350-1050 350-1050 350-1050 Bereifungen
Geblésedrehzahl, reduziert U/min 270 - 840 270-840 270 - 840 270- 840 270-840 270 - 840 270-840 270-840 270 - 840 Triebachsbereifung (Standard) 620/75R30 620/75R30 620/75R30 620/75R30 620/75R30 620/75R30
Uberkehr zur Dreschtrommel | | | | | | | | | Lenkachsbereifung (Standard) 400/70R20  400/70R20  400/70R20  400/70R20  400/70R20  400/70R20  400/70R20  400/70R20  400/70R20
HC-Siebe | | | | | | | | | |
Uberkehranzeige ] o ] ] o O O o o Transportbreiten

800/65R32 (< 3.5m) mm 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490
Korntank 800/65R32 mm 3645 3645 3645 3645 3645 3645 3645 3645 3645
Korntankvolumen Liter 5200 5200 5200 5200 5200 5200 6500 6500 6500 650/75R32 mm 3280 3490 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280
Korntankvolumen optional Liter 6500 6500 6500 620/75R30 mm 3195 3645 3195 3195 3195 3195 3195 3195 3195
Obenentleerung | | | | | | || || || | ||
Entleerungsrate I/s 72 72 72 72 72 72 85 85 85
Entleerungsrate optional 85 85 85
Entleerungsrohrlange m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Max. Uberladehdhe m 42 42 42 42 42 42 42 42 42



